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このガイドについて 

このューザガイドでは、ほとんどのモデルに共通の機能について説明します。一部の機能は、お使 
いの コン ピュ ータで 対応していない場合もあります。 
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メモリモジュールの追加または交換 


コンピュータの裏面にメモリモジュールコンパートメントがあります。 

コンピュータのメモリを増設するには、メモリモジュールを空の化張メモリモジュールスロットに 
追加するか、メインメモリモジュールスロットに装着されているメモリモジュールをアップグレー 
ドします。 
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拡張メモリモジュールスロットのメモリモジュールの追加ま 

たは交換 


A 警告！ 感電や装置の損傷を防ぐため、メモリモジュールを取り付ける前に、電源コードとすべての 
バッテリをコンピュータから取り外してください。 

A を意： 静電気 ( ESD ) じよって電子部品が損傷することがあります。作業を始める前に、アースさ 
れた金属面に触るなどして、身体にたまった静電気を放電してください。 

拡張メモリモジュールスロットにメモリモジュールを追加したり、メモリモジュールを交換したり 
するには、な下の手順で操作します。 

1. 作業を保存します。 

2. コン ピュータをシャットダウンし、ディスプレイを閉じます。 

コン ピュータの電源が切れているのか ハイ バネーシヨ ン 状態なのかわからない場合は、まず コン 
ピュータの電源を入れ、次に、オペレーティングシステムの通常の手順でシャットダウンしま 
す。 

3. コンピュータに接続されているすべての外付けデバイスのち続を外します。 

4. 電源コンセントから電源コードを抜き、コンピュータの電源コネクタから AC アダプタを取り外 
します。 

5. コンピュータを裏返して安定した平らな場所に置きます。 

6. コンピュータからバッテリを取り出します。 

7. メモリモジュールコンパートメントカバーのネジ （1) を緩めます。 

8. メモリ モジュ ー ルコ ンパートメント カバ ー を持ち上げて外します（2)。 





9. な下の手順で、メモリモジュールを取り外します。 

a . メモリモジュールの両端の留め具を左ちに引っ張ります（1)。 

メモリモジュールが少し上に出てきます。 

A 注意： メモリモジュールの損傷を防ぐため、モジュールを持つときは必ず左ちの端を持 
つてください。メモリモジュールの端子部分には触らないで〈ださい。 
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b . メモリモジュールの左右の端をつかみ、そのままゆっくりと斜め上に引きおいて （2) 取り 
外します。 


取り外したメモリモジュールは、静電気の影響を受けない袋などに入れて保管します。 



10. な下の手順で、メモリモジュールを取り付けます。 

a . メモリモジュールの切り込みとメモリモジュールスロットのタブを合わせます（1)。 


A を意： メモリモジュールの損傷を防ぐため、モジュールを持つときは必ず左ちの端を持 
って〈ださい。メモリモジュールの端子部分に触ったりメモリモジュールを巧り曲げたり 
しないように;'主意してください。 


b . しっかりと固定されるまでメモリモジュールを45°の角度でスロットに巧し込み、所定の 
位置に収まるまでメモリモジュールを押し下げます（2)。 

C. カチッと音がして留め具がメモリモジュールを固定するまで、メモリモジュールの左ちの 
端を押し下げます（3)。 



11. メモリモジュールコンパートメントカバーのタブ （1) とコンピュータの切り込みを合わせま 


12. カバーを閉じます（2)。 


JAWW 


拡張メモリモジユールスロツトのメモリモジユールの追加または交換 3 

















13. メモリモジュールコンパートメントカバーのネジ （3) を姉めまず。 





14. バッテリを元どおり取り付けます。 

15. 外部電源および外付けデ/《イスを取り付けなおします。 

16. コンピュータの電源を入れます。 
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メインメモリモジュールスロツトのメモリモジュールのアツ 
プグ レー ド 


A 警告！ 感電や装置の損傷を防ぐため、電源コードとすべてのバッテリを取り外してからメモリモ 
ジュールを取り付けてください。 

A を意： 静電気 （ ESD) によって電子部品が損傷することがあります。作業を始める前に、アースさ 
れた金属面に触るなどして、き体にたまった静電気を放電してください。 

メインメモリモジュールスロットのメモリモジュールをアップグレードするには、な下の手順で操 
作します。 

1. 作業を保存します。 

2. コン ピュータをシャットダウンします。 

コンピュータの電源が切れているのかハイバネーシヨン状態なのかわからない場合は、まずコン 
ピュータの電源を入れ、次に、ナペレーティングシステムの通常の手順でシャットダウンしま 
す。 

3. コンピュータにち続されているすべての外付けデバイスの接続を外します。 

4. 電源コンセントから電源コードを抜き、コンピュータの電源コネクタから AC アダプタを取り外 
します。 

5. コンピュータを裏返してをました平らな場所に置きます。 

6. コンピュータからバッテリを取り出します。 

7. メモリモジュールコンパートメントカバーのネジ （1) を緩めます。 

8. メモリモジュールコンパートメントカバーを持ち上げて （2) コンピュータから取り外します。 





9. な下の手順で、メモリモジュールを取り外します。 

a. メモリモジュールの両端の留め具を左ちに引っ張ります（1)。 

メモリモジュールが少し上に出てきます。 

A を意： メモリモジュールの損傷を防ぐため、モジュールを持つときは必ず左右の端を持っ 
てください。メモリモジュールの端子部分には触らないでください。 
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b. メモリモジュールの左ちの端をつかみ、そのままゆっくりと斜め上に引き巧いて （2) 取り 
外します。 


取り外したメモリモジュールは、静電気の影響を受けない袋などに入れて保管します。 



10. な下の手順で、メモリモジュールを取り付けます。 

a. メモリモジュールの切り込み （1) とメモリモジュールスロットのタブを合わせます。 


A ;ま意： メモリモジュールの損傷を防ぐため、モジュールを持つときは必ず左右の端を持っ 
てください。メモリモジュールの端子部分に触ったりメモリモジュールを折り曲げたりし 
ないようにミ主意してください。 


b. しっかりと固定されるまでモジュールを45°の角度でスロットじ押し込み、所定の位置に 
収まるまでメモリモジュールを押し下げます（2)。 


C. カチッと音がして留め具がメモリモジユールを固をするまで、メモリモジユールの左ちの 
端を押し下げます（3)。 



11. メモリモジュールコンパートメントカバーのタブ （1) をコンピュータのくぼみに合わせます。 

12. カバーを閉じます（2)。 
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13. メモリモジユールコンパートメントカバーのネジ （3) を紳めます。 





14. バッテリを元どおり取り付けます。 

15. 外部電源および外付けデバイスを取り付けなおします。 

16. コンピュータの電源を入れます。 
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ハイバネーシヨンフアイルに必要なハー 
ドドライブ領域の拡張 


ハイバネーションを起動すると、データが/\-ドドライブのハイバネーションファイルに保存された 
後、コンピユータがシャットタウンされます。ハイバネーションファイルを保巧するためのハードド' 
ライブの領域は、システムメモリの容量に基づき、オペレーティングシステムによって確保されま 
す。メモリを増設すると、ハイ/くネーションファイルに必要なハードドライブ領域がナぺレーティン 
グシステムによって掘張されます。 

メモリを増設した後にハイバネーションに関する問題が発生した場合は、ハイバネーションファイル 
の化張に必要な空き領域がハードドライブに十分にあることを確認してください。 

ハードドライブの空き領域を表示するには、な下の手順で操作します。 

1. [スタート]一[マイコンピユータ]の順に選択します。 

2. -覧のハードドライブをちクリックし、次に[プロパティ]をクリックします。 

▲ ハイ/くネーションファイルに必要な空き容量を確認するには、[スタート]一[コントロールパネ 
ル]一[パフォーマンスとメンテナンスト犀源オプショント[休止状劇タブの順に選択します。 

ハードドライブの空き領域がハイバネーションファイルに必要な領域よリルさい場合、ハード 
ドライブの空き領域を増やすにはな下の操作を行います。 

▲ [スタート]一[ヘルプとサポート]一[パフォーマンスと保守]一[ディスク領域に空き領域を作 
成する]の順に選択して、画面の説明に沿って操作します。 
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第 2 章ハイバネーシ 


ンファイルじ必要なハードドライブ領域の拡張 
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